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UŽADAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„STATINIŲ APŠILTINIMO MEDŽIAGOS“
Konkursui „LIETUVOS METŲ GAMINYS 2003“ – trumpas produkto pristatymas:
Polistireniniu putplasčiu apšiltintų atitvarų

SISTEMA „SAM“
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VILNIUS

 2003

1. UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „STATINIŲ APŠILTINIMO MEDŽIAGOS“ – TRUMPAS VEIKLOS SRIČIŲ PRISTATYMAS

UAB „Statinių apšiltinimo medžiagos“ (toliau UAB „SAM“) susikūrė 2000 metų pradžioje, bendrovės įkūrėjai – kelių bendraminčių grupė, iki tol dirbusi statinių šiltinimo ir apdailos srityje. Taigi, prieš įkuriant įmonę, jos branduolys jau buvo susiformavęs, panaši patirtis ir vienodai suvokiamos problemos vertė kartu ieškoti sprendimų. Iki UAB „SAM“ įkurimo diegtos vokiškos apdailos ir šiltinimo sistemos (įvairios struktūrinio tinko ant šiltinimo sluoksnių atmainos) buvo neblogos kokybe, tačiau dėl statybos darbų sezoniškumo, santykinio brangumo, jas mūsų šalies sąlygomis adaptuoti sekėsi gana sunkiai. Be to, diegiant svetur pagamintus produktus, visada kyla ir organizacinio pobūdžio problemų – tenka šalinti savalaikio tiekimo trikdžius, daug jėgų skirti transporto paieškom ir tiekimo grafiko suderinimui, muitinės procedūroms, o ir prekybininko - tarpininko tarp statybininko ir tiekėjo – padėtis nėra itin patogi, nes norimos įtakos negalima daryti nei vienam, nei kitam, nėra ir patikimo grįžtamojo ryšio.

Todėl, įvertinę situaciją, naująją įmonę mes nutarėme organizuoti kitaip – buvo pasirinktas veiklos modelis, pagal kurį projektavimo ir statybos proceso metu ėmėmė atstovauti užsakovo interesams. Mūsų įmonė bendrauja su projektuotojais, architektais, atlieka ir dalį generalinio rangovo funkcijų, koordinuoja subrangovų darbą, nepamiršta ir prekybos, kurią derėtų įvardyti medžiagų ir konstrukcijų komplektavimu, nes šios tiekiamos tik konkrečiam objektui. Greta to, UAB „SAM“ užsiima ir statybinių inovacijų kūrimu bei diegimu – viena tokia naujovė, apšiltintų atitvarų statybos sistema SAM, pateikta šiam konkursui.

Šiuo metu mūsų įmonėje dirba 5 darbuotojai, metinė apyvarta 1,3 mln. litų, bendrovė numačiusi plėstis.

2. SISTEMA SAM – SUKURIMĄ LĖMĘ VEIKSNIAI IR ISTORIJA

„Metų gaminio“ konkursui pateiktos sistemos SAM idėja brandinta nuo 1997 metų. Apie panašios liktinių betono klojinių iš šiltinimo medžiagos sistemos reikalingumą buvo prisimenama kiekvieną kartą, kai dėl statybų sezono trumpumas sutrukdydavo laiku ir kokybiškai apšiltinti kokį pastatą, kai apšiltintame fasade buvo pastebimos klaidos. Tuometiniu mūsų įsivaizdavimu tokia pastato šiltinimo sistema pirmiausia turėjo būti efektyvi, ką labai supaprastinus galima įvertinti šiltinimo medžiagos storiu, be to, tinkama naudoti bet kuriuo metų laikotarpiu. Tada suvokėme, kad ši sistema turėtų būti panaši į liktinius klojinius, užpildomus apkrovas atlaikančiais elementais. Kurį laiką panašių į dabar pristatomą sistemą SAM ieškota užsienyje, literatūroje, Internete, dairytasi parodose. Deja, įsitikinta, kad beveik visos panašių savybių sistemos – sudėtingos, daugiakomponentės, jose naudojamos skirtingos medžiagos (pavyzdžiui, betonu užpildomi presuotų medienos drožlių blokeliai su EPS intarpais ir pan.), jos reikalauja ypatingo profesionalumo, darbininkų ir inžinierinio personalo pasiruošimo, specialių projektavimo metodų. Tai sunkina jų diegimą, nes tenka kovoti su statybininkų ir projektuotojų inertiškumu, didina transportavimo išlaidas, brangina statybos darbus. Todėl, ilgainiui suvokus užsienietiškų „šiltų“ liktinių klojinių sistemų ribotumą, imta projektuoti sava sistema, kurioje panaudotas tas pats liktinių klojinių principas, tačiau kuriai nebūdingi anksčiau išvardyti trūkumai.
Reikia pripažinti, kad buvo sudėtingas ne tokios sistemos sukūrimas, o jos sudėtinių dalių – eilinių ar sąraminių sienos blokelių, užsklandos formų projektavimas ir gamyba. Manome, su šia problema susitvarkėme tik todėl, kad tarp mūsų buvo metalo apdirbimo specialistų, kurie kvalifikuotai paruošė brėžinius, surado įmones, galinčias programinėmis staklėmis padaryti šias formas.

Šios sistemos komponentų – liktinių klojinių blokelių - įdiegimas buvo reikšmingas ne tik statybininkams ir jų užsakovams. Įdiegus sistemą, nuolatinį darbą gavo apie 12 mūsų gamybą aptarnaujančio partnerio – UAB „Plamega“ darbininkų ir keli gamybą prižiūrintys inžinieriniai – techniniai darbuotojai. Šiuo metu su mūsų gamybą aptarnaujančiu partneriu – UAB „Plamega“ esame sudarę sutartį, pagal kurią mūsų bendrovė užsiima SAM sistemos diegimu statyboje, bendravimu su projektuotojais, architektais, užsakovų paieškomis, visais rinkodarinio darbo aspektais, naujų sistema suinteresuotų statybos įmonių ar darbininkų paieška bei apmokymu, o partneriui belieka laiku ir kokybiškai vykdyti užsakymus.
3. SISTEMOS SAM SUDĖTINĖS DALYS
3.1. Sistemos SAM paskirtis ir naudojimo sritys

Polistireninio putplasčio blokelių – liktinių klojinių sistema atitvaroms SAM taikoma gyvenamosios, visuomeninės (švietimo ir gydymo, poilsio ir pramoginės), taip pat gamybinės paskirties, iki 25 m aukščio pastatų statyboje. Ji įgalina projektuoti ir statyti 15 cm storio polistireninio putplasčio sluoksniu (10 cm storio atitvaros išorinėje pusėje ir 5 cm - vidinėje pusėje) apšiltintus pastatus (jų atitvaras ar atskiras pastatų dalis), kurių ilgis kartotinas 50 mm moduliui, taip pat atitvarų dalis ar atskiras pastatų ir statinių konstrukcines dalis - apšiltintas sienas, sąramas, sijas, kolonas, atramines sieneles bei pan.

Ši sistema suderinama su visais vidaus ar išorės atitvarų apdailos būdais - tinkavimu, apmurinimu keraminėmis ar kitokiomis plytomis, blokeliais, natūraliu ar betoniniu akmeniu, apdailinimu lakštinėmis apdailos medžiagomis ir t.t. Sistema SAM netaikoma pastatų (statinių) ir atskirų konstrukcijų, kurias veiks aukšta temperatūra, liepsna, radiacinė spinduliuotė, agresyvios medžiagos, tiesioginės dinaminės apkrovos ir kiti su portlandcementinio betono bei su polistireninio putplasčio eksploatacinėmis savybėmis nesuderinami poveikiai, statyboje.

3.2. Sistemos SAM sudėtis

Sistemai SAM priklauso:

- fiziniai atitvarų elementai (pastato konstrukcinės dalys) - 15 cm storio polistireninio putplasčio sluoksniu apšiltintos vidaus ir išorės laikančiosios ar paprastosios sienos, sąramos (sijos), angas formuojantys elementai, pertvaros, rūsio sienos, kolonos (statramsčiai);

- jai adoptuoti ir tipizuoti projektiniai pastatų (statinių) sprendimai, realizuojami pasinaudojant sistemos teikiamomis galimybėmis; 

- kai kurie fasadinių atitvarų architektonikos elementai, realizuojami šios sistemos pagrindu (erkeriai, cokolio detalės, karnizai, įvairios atbrailos);

- statybos iš šių polistireninio putplasčio blokelių technologiniai aspektai (jų montavimo, armavimo bei užpildymo betono mišiniu schemos ir technologija);

 - inžinierinių - komunikacinių pastato įrenginių (ventiliacijos, ryšių, elektros kabelių, vandentiekio, kanalizacijos vamzdžių kanalų ir pan. kanalų) sprendimai bei praktinis išpildymas statybos aikštelėje.

Sistemos SAM fizinį pagrindą sudaro specialios formos tuščiaviduriai, tarpusavyje standžiai sujungiami, statybos metu armuojami armatūros strypynais ir užpildomi betono mišiniu polistireninio putplasčio blokeliai - liktiniai klojiniai. Polistireninio putplasčio liktinių klojinių (blokelių) nomenklatūrą sudaro trys gaminiai - pagrindinis sienos blokelis SAM-1, sąraminis blokelis SAM-2 ir blokelis - užsklanda SAM-3, žiūr. 1 pav. Užsklanda naudojama kampinių ir angokraščių blokelių užsandarinimui, ji įkišama į pagrindinio blokelio galą.
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1 pav. Sistemai SAM priklausantys gaminiai ir jų matmenys

3.3. Sistemos SAM polistireninio putplasčio blokelių savybės 

Polistireninio putplasčio blokeliai gaminami iš "BASF" firmos polistireninių STYROPOR F 315 granulių (žaliavos) su antipirenų priedais. Polistireninio putplasčio blokelių formavimui naudojamas EPS 100 klasės (pagal stiprumą) polistireninio putplastis. Polistireninio putplasčio, iš kurio suformuoti blokeliai, šilumos laidumo klasė (šilumos laidumo koeficientas λ) yra ne didesnė už 0,036 W/(m.K). Pagal tankį polistireninio putplastis, iš kurio gaminami blokeliai, atitinka standarte LST 1583 nurodytą markę M20, o pagal ilgalaikę vandens absorbciją, nustatomą panardinimo būdu, blokelių polistireninis putplastis priskiriamams W2 lygiui. Polistireninio putplasčio blokelių matmenys parodyti 1 pav. Leistinieji jų matmenų ir formos nuokrypiai ne didesni:

· ilgio ir aukščio ( 2 mm;

· pločio ( 1 mm;

· blokelio briaunų statmenumas ( 1 mm;

· matmenų stabilumas normaliomis sąlygomis ( 0,2 %.

3.4. Sistemos SAM polistireninio putplasčio blokelių montavimas 

Atitvaros iš polistireninio putplasčio blokelių surenkamos nenaudojant skiedinio ar klijų, blokeliai vieną su kitu sujungiami jų galinėje, apatinėje ir viršutinėje plokštumose esančiomis įlaidomis ir išėmomis (spraustėmis, žr. 2 pav.). 
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2 pav. Įlaidos ir išėmos, kuriomis sujungiami EPS blokeliai (liktiniai klojiniai). Apatinėje nuotraukoje parodyta kaip į eilinį sienos blokelį įsikiša užsklanda.

Jei hidrogeologinės sąlygos leidžia, iš polistireninio putplasčio blokelių gali būti surenkamos ir rūsio (cokolinės) sienos, kaip parodyta 3 pav. Tokiu atveju virš cokolio esančios sienos iškiša gaunama:

a) rūsio sienų blokelių  5 cm sienutę atsukant į sienos išorę, o viršžeminės pastato dalies sienų blokelius surenkant 10 cm storio sienele į išorę (žr. 3 pav.);

b) tiesiog pastato sienų blokelius reikiamu atstumu iškišant už cokolio plokštumos.
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3 pav. Rūsio (cokolinės) sienos iš polistireninio putplasčio blokelių pjūvis ir nuotrauka.
Blokeliai surinkti storąja sienele į patalpos vidų, rūsio (cokolio) siena nutinkuojama ir padengiama su polistireno putplasčiu suderinama teptine ar kitokia hidroizoliacija. Po apatine sienos briauna sumontuojamas kampuotis – „lašelinė“. Detalė D - rekomenduojama rūsio (cokolinio aukšto) grindų konstrukcija:

· grindų danga;

· išlyginamasis sluoksnis;

· polistireninio putplasčio plokštės;

· hidroizoliacija;

· gelžbetoninė plokštė;

· sutankintas skaldos sluoksnis.

Sienų polistireninio putplasčio blokeliai pradedami surinkinėti nuo pastato kampų, pagal pastato ašių žymenis ir projektinius sienų kontūrus. Kampuose dedami nepjaustyti polistireninio putplasčio blokeliai, kurių galai užsandarinami įspraudžiamomis užsklandomis. Taip pat pagrindinių blokelių galai užsandarinami ir angokraščiuose. Stačiu kampu susikertančiuose kampiniuose blokeliuose padaromos lanko formos išpjovos armatūros strypams prakišti ir betono mišiniui pratekėti. 

Jei surenkant blokelius sienos vidurinėje dalyje susidaro trumpesnis nei visas blokelis tarpas (mažiau kaip 1 m, tačiau kartotinas 5 cm), blokelius galima pjaustyti medienos ar metalo pjūklu, įkaitinta viela ir pan. Atpjautos blokelio dalies ilgis turi būti kartotinas 5 cm. Visų blokelių išorinis ir vidinis paviršius kas 5 cm sudalytas 1 mm gylio grioveliais, kurie ir yra galimo pjūvio vietos. Antroji polistireninio putplasčio blokelių eilė pradedama surinkinėti į pirmąją suklojus horizontalius armatūros strypynus. Gretimų eilių blokelių vertikalios siūlės turi persirišti.

Sąraminiai blokeliai surenkami taip, kad jų galai už angokraščio užeitų ne mažiau 25 cm. Surinkti sąraminiai blokeliai paramstomi lentomis ir prie jų pritvirtintais statramsčiais, po to į juos suklojami projekte numatyti strypynai. Polistireninio putplasčio blokelių surinkimo tikslumas, atitvaros iš jų atitikimas projektinei padėčiai kontroliuojami nuolat surinkimo metu, tačiau tikrosios atitvarų matmenų, formos, plokštumų nuokrypos nustatomos tik blokelius užpildžius betono mišiniu ir šiam sukietėjus. Tarp betonu užpildytų polistireninio putplasčio blokelių gali susidaryti iki 2-3 mm pločio siūlės, kurios nelaikomos surinkimo darbų niekalu. Jei susidarė tokio pločio siūlės, betonui sukietėjus, prieš apdailos darbus jos išvalomos ir pripurškiamos poliuretaninių putų. Didesni plyšiai, polistireninio putplasčio blokelių surinkimo niekalas taisomas išpjaunant atitinkamo ploto blokelių fragmentus ir į jų vietą įstatant (pritvirtinant klijais ir smeigėmis) tokio pat tankio ir storio polistireninio putplasčio plokščių fragmentus. 

3.5. SAM sistemos sienų armavimo schemos
Jei projekte nenumatyta kitaip, ativaros iš polistireninio putplasčio blokelių (klojinių) armuojamos vertikaliais ir horizontaliais strypynais, vainikiniais strypynais, taip pat sąraminiais strypynais (virš angų), žiūr. 4 pav. Paprastai eiliniame 2-3 aukštų gyvenamajame ar visuomeniniame pastate, kur neveiks itin didelės apkrovos, realizuojamos tipinė sienų armavimo schema: jei projekte nenurodyta kitaip, vertikalūs strypynai montuojami visuose pastato kampuose, vidinių ir išorinių pastato atitvarų susikirtimo vietose, taip pat angokraščiuose. Horizontalūs strypynai montuojami pirmoje ir paskutinėje kiekvieno aukšto blokelių iš polistireninio putplasčio eilėje, taip pat blokelių eilėje po perdanga ir mūrločiu (vainikinis strypynas). Pastato pamatuose, kampinėse jų dalyse ir kitose vietose, kur blokelių sienoje bus statomi vertikalūs strypynai, įbetonuojami (10 ar 12 mm (jei projekte nenurodyta kitaip) armatūros strypai - inkarai. Šie inkariniai strypai jungiami su vertikalaus strypyno strypais. Pamate įbetonuotų strypų ilgis - ne mažiau 500 mm, virš pamatų lygio išsikišusių strypų ilgis - ne mažiau 250 mm. Su vertikalaus strypyno strypais inkariniai strypai jungiami suglaudžiant ir apipinant minkšta atkaitinta viela. 

Jei projekte nenurodyta kitaip, vertikalių pastato kampų ir atitvarų susikirtimo zonas armuojančius strypynus sudaro keturi ( 10 ar 12 mm armatūros strypai (angokraščiuose montuojami po du ( 10 ar 12 mm armatūros strypai), tarpusavyje sujungti ( 3-4 mm armatūros skersiniais strypeliais. Pirmojo aukšto vertikalūs strypynai sumontuojami į projektinę padėtį padėjus pirmąją polistireninio putplasčio blokelių eilę. Jei projekte nenurodyta kitaip, vertikalius strypynus rekomenduojama surišti su pamate įbetonuotais inkariniais strypais.
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4 pav. Tipinė SAM sistemos sienos armavimo schema.

Angokraščiuose montuojami vertikalūs strypynai iš dviejų ( 10 ar 12 mm armatūros strypų, tarpusavyje sujungtų ( 3-4 mm armatūros skersiniais strypeliais.

Atskirais atvejais, gali būti numatytos kitokios SAM sistemos sienų armavimo schemos.
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5 pav. Rekomenduojama vidinių pastato sienų (pertvarų) ir SAM sistemos sienų sujungimo schema.
3.6. Betono mišinys ir jo ruošimo ypatybės
Pagal LST EN 206-1 apibrėžtas betono (gelžbetonio) eksploatavimo sąlygų kategorijas, į SAM sistemos sienos betono eksploatacinės aplinkos sąlygos priskirtinos XO ir XC1 kategorijoms – be apkrovų, čia neveiks jokie veiksniai, galintys sukelti betono destrukciją. Rekomenduotina, kad polistireninio putplasčio blokeliai (klojiniai) užpildomi ne žemesnės kaip C12/15 stiprio klasės (LST EN 206-1), takaus sunkiojo ar lengvojo betono mišiniu.
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6 pav. Sąraminiai blokeliai virš būsimų pastato langų. Nuotraukoje kairėje matyti įrengti monolitinės perdangos klojiniai.

Betono stiprio gniuždant klasė nurodoma projekte, kaip taisyklė, aukštesnės klasės betonas naudojamas padidinto aukštingumo pastatuose. Betono mišinio slankumo markė ne mažesnė kaip S3 (LST EN 206-1, LST 1428.1). Pageidautina, kad betono mišinys būtų smulkiagrūdis ar smėlingas ir savaime susitankinantis, kuriame didžiausias užpildo skersmuo 8…16 mm. Didesnio skersmens (iki 32 mm) užpildus galima naudoti rūsio sienoms (pamatams). Stambiu užpildu gali būti žvirgždas (nedidelės stiprio klasės betonui) ar tokios pat frakcijos žvirgždo skalda. Išimtinais atvejais, kai iš betono mišinio gali atsiskirti vanduo, dalį stambaus (0/4 mm) smėlio galima pakeisti smulkiu smėliu (frakcija 0/2), tačiau pastarojo mišinyje gali būti ne daugiau 1/3 viso smėlio kiekio.

SAM sistemos sienoms gali būti naudojamas lengvojo termoizoliacinio - konstrukcinio betono mišinys. Betono mišinys ruošiamas statybvietėje arba betono mišinio ruošimo ceche (gelžbetonio gamykloje). Betono mišinio sudėtis parenkama taip, kad jame būtų kuo mažiau vandens, kuris suklojus betono mišinį neturi atsiskirti paviršiuje. Paruoštame ir suklotame betono mišinyje neturi vykti sluoksniavimosi (LST 1428.4), todėl rekomenduotina naudoti priedus - plastiklius ir superplastiklius (LST EN 934-2), kurie vandens kiekį betono mišinyje sumažina ne mažiau 15-20%.

4. SAM SISTEMOS APROBAVIMAS RINKOJE: TECHNINIAI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI

Šiuo metu (iki 2003 m. lapkričio 1 d.) pasinaudojus SAM sistemos galimybėmis, pastatyta apie 150 gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų (bendras plotas 30000 m2), statoma dar apie 20 (bendras plotas 2000 m2), vyksta derybos dėl tiekimo dar 10 namų. Manome, kad tai geras rezultatas, nes - statyba nenutrūksta ir žiemą. Apie 15% visų šių pastatų buvo statoma ūkio būdu. Geografinis objektų, kuriuose pasinaudota SAM sistemos teikiamomis galimybėmis pasiskirstymas, būtų toks:
· Vilnius ir Vilniaus rajonas - ;

· Kaunas ir Kauno rajonas - ;

· Šiauliai ir Šiaurės Lietuva - ;

· Klaipėda ir Pajūrio kraštas - ;

Be šių Lietuvos geografinių vietovių, apie    tūkst. blokelių buvo išvežta į Latviją, keli gyvenamieji namai SAM sistemos gaminiais sukomplektuoti Baltarusijos verslininkų prašymu, keliems namams SAM sistemos gaminius pirko ir Karaliaučiaus srityje dirbantys rangovai. Deja, nežinome kokioje vietoje buvo pastatyti šie pastatai, todėl negalime pateikti jų nuotraukų.  Bandomoji SAM sistemos blokelių partija išsiųsta į Islandiją, mūsų atstovai buvo nuvykę į šią salą, matė iš panašios, tačiau žymiai sudėtingesnės ir, mūsų požiūriu, neracionalios sistemos pastatytus ir statomus pastatus. Islandai labai palankiai įvertino sistemą SAM, tačiau jos gaminių transportavimas jūriniais konteineriais yra gana brangus, todėl dabar vedamas derybos tik dėl mūsų sistemos principų įdiegimo gamybai šioje šalyje.
Per dviejų metų laikotarpį SAM sistema buvo pristatyta keliose statybos parodose Vilniuje ir kituose Lietuvos regionuose, Latvijoje (Lietuvos dienose Rygoje 2002 m. vasarą), Baltarusijoje (Minske, „Строительство 2002”). Pačioje SAM sistemos diegimo pradžioje dalyvavimu šiose parodose buvo siekta ištirti rinką, surasti sistema suinteresuotus rangovus ir architektus, paskatinti jau esamus, todėl mes nevedėme triukšmingos reklaminės kompanijos, parodų stenduose daugiau dirbome su specialistais, o ne su eiliniais lankytojais. Į specialistus buvo orientuoti ir straipsniai spaudoje (žr. prie paraiškos pridedamas kai kurių jų kopijas).        
5. SAM SISTEMA: REALIZUOTI KONSTRUKCINIAI IR ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI
Geriausiu šios sistemos aprobavimo rezultatu laikome realizuotus projektus. Deja, nespėjame sekti visų statybų su SAM sistemos elementais vyksmo, aplankėme tik nedidelę dalį objektų, tačiau pagal analogiją su užsienio šalimis, kur naudojama žymiai daugiau ir įvairesnių liktinių klojinių sistemų, galime tikėtis, kad netolimoje ateityje pavyks užkariauti apie 5-7% gyvenamųjų namų statybos rinkos.
Žemiau pateikiame kelias projektų su SAM sistemos elementais realizacijas, kurios, mūsų vertinimu, gana adekvačiai atspindi konkursui pateiktų gaminių galimybes ir šiandieninę padėtį. Vienas iš pirmųjų didesnių projektų, realizuotų gana sunkiomis sąlygomis, vėlyvą rudenį ir žiemą, esant nepalankiam reljefui, buvo UAB „Vigysta“ pastatyti sublokuoti kotedžai (Vilnius, Pylimėlių gatvė). Šio pastato statybą komplikavo ir gana sudėtinga puslankio forma, „laužyti“ fasadai, sudėtingos geologinės sąlygos – jis stovi ant šlaito (žr.7-9 pav.).

Džiugu, kad pirmųjų gyventojų atsiliepimai apie gyvenimo sąlygas šiame pastate buvo teigiami. Visi gyventojai akcentuoja gerą šilumos izoliaciją. Pavyzdžiui, pasak vieno jų, 130 m2 kotedžui apšildyti žiemos metu pakanka 6 kW malkų krosnelės, kuru papildomos du kartus! Tiesa, rūsio gyventojai nešildė, tačiau ir pašildyto oro cirkuliacinės sistemos (šiltą orą tiekiančių vamzdynų su siurbliuku) šiame kotedže įrengta nebuvo.
Kitas įsidėmėtinas gyventojų teiginys buvo apie tai, kad iš SAM sistemos elementų pastatyto pastato sienos labai efektyviai slopina virš jo kylančių ir besileidžiančių orlaivių triukšmą. Tikimės, kad pavasarį, sutvarkius namų aplinką, šių kotedžų gyventojai įvertins ir kitus architektų biuro „Pavlidi ir Co.“ projektuotų pastatų privalumus.               
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7 pav. Sublokuoti kotedžai Vilniaus Pylimėlių gatvėje – tvarkoma teritorija, dar nesuformuoti aplinkiniai šlaitai, tačiau akivaizdu, kad UAB „Vigysta“ statytus pastatus labai pagyvino architektų  biuro „Pavlidi ir Co.“ parinktos spalvos, lenkta pastatų ir saikingai „išlankstyta“ stogų forma.
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8 pav. Gyventojams kotedžai turėtų būti patrauklūs ir tuo, kad stovi prie šlaito, nuo kurio smagu matyti neliestą gamtos kampelį.
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9 pav. Statybos sąlygos buvo gana sunkios, darbus komplikavo ne tik šalčiai, bet ir sudėtingi pastato fasadai.
Dalis pastatų iš SAM sistemos elementų buvo statomi ūkio būdu. Tokia statyba gal ir negali pasigirti ypatingu organizuotumu, pretenduoti į ypatingą kokybę ar technologinį išbaigtumą, tačiau būtent čia atsiskleidžia dvi SAM sistemos ypatybės – darbo sparta ir didelės adaptyvumo galimybės, kai paprastomis ir nebrangiomis priemonėmis realizuojami gana sudėtingi sprendimai (10-12 pav.).
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10 pav. Ūkio būdu statomas gyvenamasis namas Gvazdikų gatvėje, buvusių kolektyvinių sodų bendrijos teritorijoje – būsimas savininkas drąsiai eksperimentuoja su erkerio konstrukcijomis, skirtingo ploto langais ir cokolio briaunomis.
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11 pav. Namas Nemenčinės plente. Pamatų blokeliai iš EPS montuojami taip, kad 10 cm storio EPS sienelė būtų atgręžta į patalpų vidų. Pakankamai giliai įgilintiems (1,5-1,7 m) pamatams pasirinkęs SAM sistemos blokelius, pirmojo aukšto grindų savininkas jau nebešiltino.

Ūkio būdu statantys žmonės dažnai suranda taupymo rezervų, kita vertus, dažnai eksperimentuoja drąsiau nei profesionalūs statybininkai. Akivaizdu, kad neturėdami didelių darbo jėgos resursų jie įvertina ir darbų spartos galimybes, kurias suteikia ši sistema (12 pav.).   
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12 pav. Su tokia mobilia, 0,5 m3 betono mišinio sumaišančia maišykle per darbo dieną, nesinaudodami kitokiais kėlimo įrengimais du darbininkai nepervargdami sumaišo ir supila į SAM sistemos blokelius iki 8 m3 betono. Dirbant tokiu tempu, per 6 savaites pastatomos ir uždengiamas stogu 150 m2 ploto namo apšiltintos sienos. Patogu, kad ūkio būdu statomuose namuose pamatams betonuoti galima naudoti ir palyginti pigias stambaus žvirgždo atsijas, kurios karjeruose paprastai nukreipiamos trupinti.
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13 pav. Daugumai gyvenamųjų namų iš SAM sistemos blokelių būdingas racionalumas, apgalvotas gyvenamojo ploto išnaudojimas, kuklūs pastato matmenys. Pastato estetinė vertė nuo to nenukenčia: kuklus jaunos šeimynos būstas.

Statybos iš SAM sistemos elementų taupumo ir racionalumo etalonu gali būti jaunos šeimos namas Vilniaus rajone (13 pav.). Tačiau aišku, kad didžiausias viltis dėl SAM sistemos įdiegimo siejamos su statybos bendrovėmis ir architektų biurais. Paprastai tokie profesionalaus projektavimo ir statybos pastatai yra vertingiausi architektūriniu požiūriu, pavyzdiniai ir darbų technologijos požiūriu (14-16 pav.).
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14 pav. Vienas iš kelių namų Tarandėje, pastatytų naudojant SAM sistemą. Architektas A. Mainelis, architektų biuras „Kaliforma“. Klasikinės sodybinio dvišlaičio namo formos statinys su garažu nutinkuotas struktūriniu tinku, cokolio spalva parinkta pagal stogo skardos spalvą.
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15-16 pav. Pastatuose, kur naudojama SAM sistema, itin paprasta suprojektuoti ir įrengti modernistinio stiliaus „kampinius“ langus – sąraminiai blokeliai virš jų tiesiog armuojami didesnio skersmens armatūros strypais, o tokia sąrama apšiltinama taip pat patikimai, kaip ir visa siena. Tuo pačiu principu įrengiamas ir erkeris.

Be abejonės, SAM sistemos galimybės atskleidžiamos ne tik komplikuotų planų ar fasado pastatuose, bet ir labai „nepatogiuose“ sklypuose, siauruose sklypuose ar šlaite pastatytuose objektuose. Pavyzdžiui, Vilniuje, Antakalnio rajone esančiame siaurame ir ištęstame sklype arch. M. Purys pagal savininkų pageidavimus suprojektavo gana didelio ploto ir nenuobodaus fasado gyvenamąjį namą (17-18 pav.).
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17-18 pav. Arch. M. Purio suprojektuotas gyvenamasis namas Antakalnyje.

Tačiau dar sėkmingesniu ir sudėtingomis sklypo sąlygomis puikiai realizuotu projektu laikytinas arch. K. Tamošėčio vienaaukščio gyvenamojo namo Tarandėje projektas (19-24 pav.). Čia pailgame sklype, atšlaitėje pastatytame name sėkmingai susiderino SAM sistemos techninės ir ekonominės galimybės, architekto išmonė ir skonis bei užsakovų santūrumas.
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19 pav. Vienaaukštis gyvenamasis namas Tarandėje (arch. K. Tamošėtis). Pailgą namo planą lėmė ištęsta, šlaito viršuje esančio sklypo forma.

Įdomu, kad šio 155 m2 ploto gyvenamojo namo statyba vyko besibaigiant statybų sezonui ir žiūrint iš šalies, nevertinant šeimininkų pastangų taupyti renkantis šiuolaikinius konstrukcinius sprendimus, kokybišką architektūrą čia įžiūrėti tikrai buvo sunku (20-22 pav.).  
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20-21 pav. Gyvenamojo namo statybos procesas. Sistemos SAM blokeliai puikiai dera su efektyviais apkrovas laikančių elementų sprendimais.
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22 pav. Silikatbetonio blokelių pertvaros patikimai ankeruojasi betoninėse SAM sistemos sienose. „Kampinis“ langas tokios sistemos sienose – jokia problema.  
[image: image37.png]



23 pav. Architektas ir šeimininkai, patys projektavę namo aplinką, labai skoningai pasinaudojo tuo, kad šis pastatytas ant šlaito. Nedidelė ant apskritų kolonų atremta terasa – balkonas ir dalis svetainės ploto specialiai „iškišta“ iš namo stačiakampio į šlaito pusę.
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24 pav. Ekspromtu, per kelias minutes, šeimininkams nekantraujant gimusi dekoratyvinė maumedžio lentų apkala ir nedidelė terasa labai pagyvino pagrindinį namo įėjimą.
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 25 pav. Santūrių spalvų fasadus papuošė „skandinaviški inkliuzai“, imituojantys langines iš maumedžio lentų. Daugelis apsigauna plastikinius langų rėmus įvardydami mediniais.
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